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Produsul    

Membrană hidroizolatoare bituminoasă 
Fabricarea ei se face conform cerinŃelor normativului EN ISO 9001 
Numărul certificatului este 041008117 

 

Avantaje  
-rezistenŃă mare la raze UV şi la îmbătrânire               
-capacitate bună de preluare fisuri 
-punere în operă la temperaturi scăzute  

 

Domenii de utilizare  
Stratul de închidere al izolaŃiei  dublustrat pe suport rigid la acoperişuri tip 
terasă 

 

Aplicarea   
Prin termosudare cu arzător cu flacără sau aer cald 
 

   

    
    

 

          

Membranele bituminoase termosudabile Villas se încadrează în categoria „C4” pericol                                          
redus la imflamabilitate din punct de vedere al rezistenŃei la foc.                             
Din punct de vedere al răspândirii focului, indiferent de stratul suport pe care se aplică 
membrana,respectiv armătura sa, până la o suprafaŃă de 3000 mp aplicarea se poate face 
fără nici o restricŃie. 
 

Agrementare  INCERC Bucureşti – 001-03/567-2004 

 

GaranŃie             Firma Villas Hungaria kft acordă, începând cu data de 01.06.2000. o garanŃie de 12 ani la 
impermeabilitatea produsului. 

 
    
    
VILLAS Hungária kftVILLAS Hungária kftVILLAS Hungária kftVILLAS Hungária kft    
H H H H –––– 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg    
Zrinyi u. 6.Zrinyi u. 6.Zrinyi u. 6.Zrinyi u. 6.    
villas@villas.hu 
www.villas.hu

 
                                                                                                                                                     

Greutate                [kg/mp]  4 
LăŃime/lungime [m] ±1% 1/10 
Tipul bitumului   elastomer 

 
Flexibilitate la rece (r=15mm -20 °C) Stabilitate termică 
(+100 °C) 

[C°] 
[C°] 

 corespunde 
corespunde 

Tipul armăturii   voal de poliester 
RezistenŃa la rupere 
            long./transv. 
Alungire la rupere 
            long./transv. 

 
[N/5cm] 

 
[%] 

  
≥800 
 
40 

SuprafaŃa superioară   ardezie măcinată 
SuprafaŃa inferioară   folie polipropilenă 

Caracteristici tehnice 

E-PV 4 S/K  


