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Produsul    
Carton bitumat fără caşerare 

Fabricarea ei se face conform cerinţelor normativului EN ISO 9001 

Numărul certificatului este 041008117 

 

Avantaje  
- calitate obişnuită standard               

- ideal pentru protecţia unor structuri          

 

Domenii de utilizare  

Hidroizolaţii împotriva umidităţii solului 

Strat suport la acoperiri pe astereală 

Strat de separaţie sub structuri metalice 

 

Aplicarea   
Prin lipire cu bitum fierbinte 

 

 

   

 

 

 

Cartonul bitumat Villas se încadrează în categoria „C4” pericol redus la imflamabilitate din punct de vedere 

al rezistenţei la foc. Acest material se încadrează în categoria produselor care după aprindere ard uşor. 

 

 

Agrementare  INCERC Bucureşti – 001-03/566-2004 

 

Garanţie             Firma Villas Hungaria kft acordă, începând cu data de 01.06.2000. o garanţie de 5 ani la impermeabilitatea 

produsului. 
 

 

 

 

 

 

VILLAS Hungária kft 

H – 8900 Zalaegerszeg 

Zrinyi u. 6. 
villas@villas.hu 
www.villas.hu

 
                                                                                                                                                     

Greutate                [g/mp] ±5% 650 

Lăţime/lungime [m] ±1% 1/20 

Tipul bitumului   bitum destilat 

Flexibilitate la rece ( r=15 mm   0 ˚C ) 

Stabilitate termică  ( +70 ˚C ) 
[C°] 

[C°] 

 corespunde 

corespunde 

Tipul armăturii   hârtie   

Rezistenţa la rupere 

            long./transv. 

Alungire la rupere 

            long./transv. 

 

[N/5cm] 

 

[%] 

  

≥180/140 
 

2 

Suprafaţa superioară    

Suprafaţa inferioară    

Caracteristici tehnice 

R 333 N 

Hidroflor srl.
Bd, Bucuresti nr.49
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