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VILLAVERDE E-KV

membrand antirddacind pentru acoperisuri verzi ( cu certificare LDA )

Produsul
VILLAVERDE E-KV este o membrand bituminoasd termosudabild elastomericdi cu
insertie de poliester, cagerata pe partea superioara cu talc, iar pe partea inferioara cu folie.
Procesul de fabricare si autocontrolul sunt certificate conform EN ISO 9001.

Proprietati

VILLAVERDE E-KYV este rezistenta la radacini, fapt certificat prin metoda MA 39 (LDA-
Verfahren, Version 6/96), metoda specifica testarii caracteristicii de rezistenta indelungata
la radacini a izolatiei. Institulul de certificare TVFA Graz.

Domenii de utilizare

VILLAVERDE E-KYV ca strat antirddacina la constructii noi sau la refaceri, la acoperisuri
sau subsoluri. Este stratul superior al izolatiei dublustrat. Membrana VILLAVERDE E-KV
se termosudeazd pe toatd suprafata cu arzator cu flacara, decalat cu jumatate de sul fatd de
primul strat.

Caracteristici tehnice

Grosime [mm] 4.5
Greutate [kg/mp] 5
Latime/lungime [m] 1/5

Tipul bitumului elastomer

Flexibilitate la rece (r=15 mm/3 s),

fara crapaturi [°C] -20

Stabilitate termicd Metoda A, 2 ore [+100°C] | stabil termic
Punctul de inmuiere al masei [°C] 120

Tipul armaturii voal de poliester
Rezistenta la rupere long./transv. [N/5cm] 900/900
Alungire la rupere long./transv. [%] 40/45
Coeficient de difuzie [m] 135

grosime strat aer s;=L.es
Rezistivitate chimica

la apa, solutii de sare, baze diluate si acizi

rezista D L . .
. la uleiuri, uleiuri minerale, hidrocarburi
nu rezista
Suprafata superioara talc
Suprafata inferioard folie polipropilena

Agrementat conform ONORM B 3646 DIN 52 123

Prescriptii de depozitare = Membrana izolatoare VILLAVERDE E-KV se depoziteaza in picioare, protejatd de
umiditate si caldura radianta. In anotimp friguros sulurile se transportd pe santier dintr-un loc
provizoriu ferit de inghet.
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