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membrană antirădăcină pentru acoperişuri verzi ( cu certificare LDA ) 
 
Produsul    

VILLAVERDE E-Cu-5 este o membrană bituminoasă termosudabilă elastomerică  cu 
inserţie de folie de cupru, caşerată pe partea superioară cu folie, iar pe partea inferioară cu 
nisip fin.  
Procesul de fabricare şi autocontrolul sunt certificate conform EN ISO 9001. 

 
Proprietăţi  

VILLAVERDE E-Cu-5 este rezistentă la rădăcini, fapt certificat prin metoda MA 39 
(LDA-Verfahren, Version 6/96), metodă specifică testării caracteristicii de rezistenţă 
îndelungată la rădăcini a izolaţiei. Institulul de certificare TVFA Graz. 

  
 
Domenii de utilizare  

VILLAVERDE E-Cu-5 ca strat antirădăcină la construcţii noi sau la refaceri, la acoperişuri 
sau subsoluri. Este stratul superior al izolaţiei dublustrat la acoperişurile verzi intensive sau 
extensive. Se termosudează pe toată suprafaţa cu arzător cu flacără, decalat cu jumătate de 
sul faţă de primul strat. 

   
 

 

          
Prescripţii de depozitare   Membrana izolatoare VILLAVERDE E-Cu-5 se depozitează în picioare, protejată de 

umiditate şi căldură radiantă. În anotimp friguros sulurile se transportă pe şantier dintr-un loc 
provizoriu ferit de îngheţ.  
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Grosime                [mm] 5.0 
Greutate [kg/mp] 6 
Lăţime/lungime [m] 1/5 
Tipul bitumului  elastomer 

 
Flexibilitate la rece (r=15 mm/3 s),  
fără crăpături [oC] – 20 

Stabilitate termică   Metoda A, 2 ore [+100 oC] stabil termic 

Punctul de înmuiere al masei  [oC] >110 
Tipul armăturii  folie cupru 0,1 mm 
Rezistenţa la rupere             long./transv. 
Alungire la rupere             long./transv. 

[N/5cm] 
[%] 

800/800 
7/7 

Coeficient de difuzie  
grosime strat aer sd=µ•s 

[m] cca. 1500 

Rezistivitate chimică  
                          rezistă                           
                          nu rezistă 

 
 

la apă, soluţii de sare, baze diluate şi acizi  
la uleiuri, uleiuri minerale, hidrocarburi 

Suprafaţa superioară  folie 
Suprafaţa inferioară  nisip fin 

Agrementat conform ÖNORM B 3646  DIN 52 123   

Caracteristici tehnice 

VILLAVERDE E-Cu-5 


